
Procedura pracy 
h i l i hna systemach mieszalniczych



UWAGA!
TYLKO ORYGINALNE 

KOMPONENTY SĄ GWARANCJĄKOMPONENTY SĄ GWARANCJĄ 
DOSKONAŁEGO PRODUKTU!



E 1Etap 1:
PRZYGOTOWANIE PIGMENTÓWPRZYGOTOWANIE PIGMENTÓW



Przygotowanie pigmentówyg p g

1 Po otworzeniu puszki z nowym1. Po otworzeniu puszki z nowym 
pigmentem i przed umieszczeniem 
jej w maszynie, należy wymieszać j j y y y
go ręcznie przy użyciu listwy. 

Czynność ta pozwoli nam na osiągnięcie idealnej 
konsystencji pigmentu, który podczas transportu i 
składowania osiada na dnie i jest tam bardziej 
skoncentrowany. Samo mieszadło nie jest w 
stanie tego zrobić.



Przygotowanie pigmentówyg p g

2 Maszynęmieszającą należy włączać2. Maszynę mieszającą należy włączać 

minimum 3 razy dziennie po 15 

iminut.

Czynność ta zapobiega osiadaniu 

pigmentu na dnie gdzie staje się onpigmentu na dnie, gdzie staje się on 

bardziej skoncentrowany.



Przygotowanie pigmentówyg p g

3 Przed każdym przygotowaniem3. Przed każdym przygotowaniem 

koloru, jeżeli maszyna mieszająca 

i b ł ł dł ż j iżnie była włączona przez dłużej niż 

1 godzinę, należy uruchomić ją na 

2‐5 minut, w zależności kiedy 

ostatni raz była włączona.



E 2Etap 2:
PRZYGOTOWANIE FARBYPRZYGOTOWANIE FARBY



Przygotowanie farbyyg y

1 Na wagę stawiamy puszkę i1. Na wagę stawiamy puszkę i 

wkładamy listwę. Ustawiamy 

0wagę na 0.



Przygotowanie farbyyg y

2 Wlewamy konwertor (żywicę)2. Wlewamy konwertor (żywicę).



Przygotowanie farbyyg y

3 Wlewamy pierwszy pigment (pasta3. Wlewamy pierwszy pigment (pasta, 

ziarno, perła) i natychmiast po 

l i k j 2 3 hwlaniu wykonujemy 2‐3 ruchy 

mieszające listwą w celu 

równomiernego rozprowadzenia 

ziarna. Ten sam proces powtarzamy 

po dodaniu kolejnych pigmentów. 



Przygotowanie farbyyg y

UWAGA! 
Ni l t ić i iNie wolno zostawić nie wymieszanego 

pigmentu w mieszance nawet na 1 minutę, 
gdyż może to spowodować krystalizację 

pigmentu.



Przygotowanie farbyyg y

4. Nie wolno dolewać rozcieńczalnika do 
zrobionej farby. 

Rozcieńczalnik wlewamy bezpośrednio 
przed aplikacjąprzed aplikacją.



Podsumowanie

Ni i i d ż h k ó kNie stosowanie się do powyższych wskazówek 
może spowodować:

‐ powstawanie kolorów niezgodnych z próbką 

kolorystyczną i recepturą,y y ą p ą,

‐ powstanie zanieczyszczeń na sitku,

k i i i ó‐ wykruszanie się pigmentów.



Dziękujemy za uwagę!Dziękujemy za uwagę!

Carsystem‐Wschód P.H.U.P.
Al. Niepodległości 7B, 23‐210 Kraśnik

T: (081) 825 44 96( )

F: (081) 825 44 92

E: car@pro.onet.pl

www carsystem wschod pl www ivat plwww.carsystem‐wschod.pl ‐ www.ivat.pl


