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Rozdziat 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu AU175 Flattening Binder
Kod wyrobu AU175

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania zidentyfikowane

na podstawie systemu deskryptoréw podanych przez wytyczne Europejskiej Agencji Chemicznej
Sektory zastosowania SuU 3, SU 22
Kategoria produktu PC9a, PC9b

Informacje uzupetniajgce patrz rozdziat Scenariusz narazenia

Produkt wytacznie do zastosowan przemystowych/zawodowych, nie dla uzytkownikéw indywidualnych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Identyfikacja przedsiebiorstwa

Importer Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.0.
Ulica/Skr.poczt. ul. Postepu 17b

Symb.kraju/Kod poczt./Miejscowosé PL 02-676 Warszawa

Numer telefonu +48 22 320 09 00

Telefaks +48 22 320 09 01

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego producenta  +44 (0)845 600-6640
Dalsze informacje mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej:

http://www.dupontrefinish.eu

Rozdziat 2. Identyfikacja zagrozen

Mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektywg 1999/45/WE.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny

Zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1999/45/WE z p6Zniejszymi zmianami.

Klasyfikacja : substancja niebezpieczna dla srodowiska; Produkt tatwopalny;

[R10] Produkt tatwopalny. [R66] Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. [R67] Pary moga
wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy. [R52/53] Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo
utrzymuijace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

2.2. Elementy oznakowania

Zwrot(y) R
R10 Produkt tatwopalny.
R52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie nieko-
rzystne zmiany w $srodowisku wodnym.
R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
R67 Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawroty glowy.
Zwrot(y) S
S23 Nie wdychac¢ pary/rozpylonej cieczy.
S38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki

ochrony drég oddechowych.
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Odrebne oznakowanie okreslonych mieszanin

Zawiera sktadniki epoksydowe. Zapoznaj sie z informacja dostarczong przez producenta. Zawiera:
bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylu) sebacat; mieszanina:
a-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-hydroksypoli(oksyetylenu) i
a-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-
hydroksyfenylo]-propionyloksypoli(oksyetylenu); 2,3-epoksypropylneodekanian;
metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylusebacat. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

2.3. Inne zagrozenia

Ta mieszanina nie zawiera substancji uwazanych za trwate, ulegajace bioakumulacji ani toksyczne (PBT). Ta mieszanina nie
zawiera substancji uwazanych za bardzo trwate ani ulegajacych bioakumulacji w duzym stopniu (vPvB).

Rozdziat 3. Sklad/ informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Ten produkt jest mieszaning. Informacje na temat zagrozenia dla zdrowia sg oparte na wtasciwosciach jego sktadnikéw.
3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina zywic syntetycznych, pigmentéw i rozpuszczalnikéw

Skiadniki niebezpieczne

Substancje stanowigce zagrozenie zdrowia lub $rodowiska w rozumieniu dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych
67/548/EWG i/lub (WE) 1272/ 2008 rozdziat Il i aneks VI zgodnie ze zmianami przez (WE) 790/2009

CAS 110-19-0 octan sec-butylu
EC 203-745-1 REACh 01-2119488971-22 25,00 - < 35,00 %
Klasyfikacja F: R11; R66; NotaC

EUHO066; Flam. Lig. 2, H225;
CAS 123-86-4 octan butylu
EC 204-658-1 REACh 01-2119485493-29 12,50 - < 15,00 %
Klasyfikacja R10; R66; R67

EUHO066; Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336;
CAS 95-63-6 1,2,4-trimetylobenzen
EC 202-436-9 REACh brak dostepnego numeru rejestracyjnego 3,00 - < 5,00 %
Klasyfikacja R10; Xn: R20; Xi: R36/37/38; N: R51/53

[VI*] Flam. Lig. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;

CAS 64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne (< 0,1% ben-

zene)
EC 265-199-0 REACh 01-2119455851-35 3,00 - < 5,00 %
Klasyfikacja R10; Xi: R37; N: R51/53; Xn: R65; R66; R67; NotaH; NotaP

EUHO066; Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE
3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; Notes: H P;

CAS 108-67-8 mezytylen
EC 203-604-4 REACh brak dostepnego numeru rejestracyjnego 0,50 - < 1,00 %
Klasyfikacja R10; Xi: R37; N: R51/53
[VI*]  Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS 41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylu) sebacat
EC 255-437-1 REACh 01-2119491304-40 0,50 - < 1,00 %
Klasyfikacja N: R50/53; Xi: R43
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
CAS niedostepne mieszanina: a-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-
propionylo-w-hydroksypoli(oksyetylenu) i  «-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-

tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-
butylo-4-hydroksyfenylo]-propionyloksypoli(oksyetylenu)
EC 400-830-7 REACh brak dostepnego numeru rejestracyjnego 0,50 - < 1,00 %
Klasyfikacja Xi: R43; N: R51/53
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411;
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CAS 103-65-1 Propylobenzen
EC 203-132-9 REACh brak dostepnego numeru rejestracyjnego 0,25 - < 0,50 %
Klasyfikacja R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC

[VI*] Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;

CAS 26761-45-5 2,3-epoksypropylneodekanian
EC 247-979-2 REACh 01-2119431597-33 0,25 - < 0,50 %
Klasyfikacja N: R51/53; Xi: R43

Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS 82919-37-7 metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylusebacat
EC 280-060-4 REACh  brak dostgpnego numeru rejestracyjnego 0,20 - < 0,25 %
Klasyfikacja R43; N: R50/53

Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
CAS 98-82-8 izopropylobenzen
EC 202-704-5 REACh  brak dostepnego numeru rejestracyjnego 0,10 - < 0,20 %
Klasyfikacja R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC

[VI*] Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;

Do podanej daty redakcji niniejszego arkusza danych bezpieczenstwa do substanciji chemicznych uzytych w niniejsze;j
mieszaninie przypisane sg wytgcznie wymienione wyzej numery rejestracyjne REACh.

Porady dodatkowe

Teksty zdan R patrz rozdziat 16.
Teksty zdan H patrz rozdziat 16.

[VI*]: Zharmonizowana klasyfikacja zamieszczona w Zatgczniku VI Rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 w jego najbardziej
aktualnej postaci

Rozdziat 4. Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Porady ogélne

W przypadku utrzymujacych sie objawéw lub jakichkolwiek watpliwosci zasiegnaé porady medycznej. Nigdy nie podawaé
niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Wdychanie

Unika¢ wdychania par lub mgiet. Przenie$¢ na Swieze powietrze w przypadku wdychania oparéw. W przypadku nieregularnego
lub zatrzymanego oddechu zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegnac
porady medycznej. Jesli objawy utrzymuija sie, wezwac lekarza.

Kontakt przez skore
Nie nalezy stosowa¢ rozpuszczalnikéw lub rozrzedzaczy! Natychmiast zdjaé skazone ubranie.
Kontakt z oczami

Usuna¢ szkia (szkto) kontaktowe. Przeptukiwac otwarte oczy obficie czysta, $wiezg woda przynajmniej przez 15 minut.
Zasiegna¢ porady medycznej.

Potkniecie

W razie spozycia, natychmiast zasiegna¢ porady lekarza i pokazaé opakowanie lub etykiete. NIE prowokowaé wymiotow.
Pozostawic.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz doswiadczenie praktyczne w punkcie 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegna¢ porady medyczne;j.
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Rozdziat 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Uniwersalna piana tworzaca film wodny, Dwutlenek wegla (CO2), Suche proszki gasnicze, Aerozol wodny.
Srodki gasnicze, ktore nie sa uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa

Silny strumieh wody

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania

Ogien wytwarza gesty, czarny dym zawierajacy niebezpieczne produkty spalania. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu
moze zagraza¢ zdrowiu.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Przy wysokiej temperaturze moga powstaé niebezpieczne produkty rozktadowe takie jak dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla
(CO), tlenki azotu (NOx), gesty, czarny dym.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zagrozenia pozarem i wybuchem

Materiat ciekly, zapalny. Pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Usunaé wszystkie zrodta zaptonu. Pary
rozpuszczalnika sa ciezsze od powietrza i moga unosic¢ si¢ nad podtoga.

Specjalne wyposazenie ochronne i procedury ratowniczo-gasnicze
Nosi¢ zgodnie z przeznaczeniem: Zapewniajacy catkowitg ochrone stréj ognioodporny. W razie koniecznosci w trakcie akcji

gasniczej zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigtym obiegiem. W przypadku pozaru, chtodzi¢ pojemniki rozproszonym
strumieniem wodnym. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do sieci wodnej lub kanalizacji.

Rozdziat 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymaé z dala od Zzrédet zaptonu. Nie wdychac oparéw.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuscié do przedostania sie do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub instalacji kanalizacyjnych nalezy
odpowiednio do obowigzujacych przepiséw powiadomié kompetentny urzad. W miare mozliwosci prosze unika¢ jakichkolwiek
emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

6i(3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

Wydostajacy sie materiat rozdzieli¢ niepalnym materiatem wchtaniajgcym (np.. Piasek, ziemia, diatomit, wermikulit) i zebra¢ w
stosownych do lokalnie obowigzujgcych przepiséw pojemnikach. Czysci¢ srodkami czyszczacymi, w miare mozliwosci nie
uzywac rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa (patrz rozdziat 7 i 8).

Rozdziat 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chronicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie powinny
by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzyciem tej mieszaniny.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Zasady bezpiecznego operowania

Unika¢ tworzenia palnych i wybuchowych oparéw rozpuszczalnika w powietrzu i przekroczenia warto$ci granicznych powietrza.
Produkt ten powinien by¢ uzywany tylko w pomieszczeniach, z ktérych usunigto wszystkie otwarte Zzrédta ognia. Materiat moze
ulec natadowaniu elektrostatycznemu. Przy przettaczaniu uzywaé wytacznie uziemionych pojemnikéw. Zaleca sie noszenie
odziezy antyelektrostatycznej oraz obuwia. Nie powinno sig uzywac narzedzi iskrzacych. Unikac kontaktu z oczami i skérg. Nie
wdychaé oparéw lub rozpylonej mgty. Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania. Srodki ochrony osobistej:
patrz w sekcji 8. Przestrzega¢ ustawowych przepiséw bezpieczenstwa i ochrony. Jezeli materiat stanowi powtoke, nie
piaskowag, cig¢ ptomieniowo, spawac lub lutowaé bez odpowiedniego respiratora lub odpowiedniej wentylacj i rekawic.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej
Pary rozpuszczalnika sa ciezsze od powietrza i mogg unosi¢ sie nad podtoga. Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Zbiornika nie nalezy opréznia¢ pod cisnieniem, nie jest on zbiornikiem ci$nieniowym! Przechowywaé w

zbiornikach, ktére odpowiadajg opakowaniu oryginalnemu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych

Stosowac¢ sie do zalecen na etykiecie. Przechowywaé¢ w temperaturze 5 - 25 °C w suchym, dobrze przewietrzanym
pomieszczeniu z dala od Zrodet ciepta, zaptonu i bezposredniego $wiatta stonecznego. Nie pali¢. Chroni¢ przed dostepem oséb
niepowotanych. Otwarte pojemniki musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla uniknigcia wyciekdw.
Wytyczne skiadowania

Nie przechowywaé razem z utleniaczami oraz materiatami silnie alkalicznymi i kwasnymi.

Nie przechowywaé razem z materiatami wybuchowymi, gazami, utleniajgcymi ciatami statymi, produktami tworzacymi fatwopalne
gazy w kontakcie z woda, produktami zakaznymi i radioaktywnymi.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz scenariusze narazenia podane w zatgczniku.

Rozdziat 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chronicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie powinny
by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzyciem tej mieszaniny.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNEL
Nr CAS Nazwa Chemiczna Zaprzesta¢ Droga na- Czesto- Rodzaj Wartos¢
uzywania razenia tliwosé
narazenia
110-19-0 octan sec-butylu Pracownicy =~ Wdechowe DtugotrwateDziatania og6l- 100 mg/kg
noustrojowe lig
123-86-4 octan butylu Pracownicy =~ Wdechowe DtugotrwateDziatania ogél- 100 mg/kg
noustrojowe li
64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), we- Pracownicy Skérnie Dtugotrwate Dziatania ogo6l- 25 mg/kg/day
glowodory lekkie aromatyczne (< noustrojowe
0,1% benzene)
Pracownicy =~ Wdechowe DitugotrwateDziatania o0g6l- 30,1 mg/kg
noustrojowe lig
41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4- Pracownicy  Skérnie Dtugotrwate Dziatania ogo6l- 2,5 mg/kg/day
piperydylu) sebacat noustrojowe
Pracownicy =~ Wdechowe DiugotrwateDziatania o0gél- 0,111 mg/kg
noustrojowe lig
26761-45-5 2,3-epoksypropylneodekanian Pracownicy ~ Skérnie Dtugotrwate Dziatania og6l- 1,4 mg/kg/day
noustrojowe
Pracownicy =~ Wdechowe DtugotrwateDziatania ogél- 0,2 mg/kg
noustrojowe lig
PNEC
Nr CAS Nazwa Chemiczna Pomieszczenie Rodzaj Wartos$¢
26761-45-5 2,3-epoksypropylneodekanian Wodny Osad 0,035 mg/l
Wodny Woda morska 0,0035 mg/l
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Spoteczne limity narazenia/krajowe limity narazenia zawodowego

Nr CAS Nazwa Chemiczna Zrodio Czas Rodzaj Wartosé Uwaga
110-19-0 octan sec-butylu 8 hr NDS 200 mg/m3

15min  NDSCh 400 mg/m3
123-86-4 octan butylu 8 hr NDS 200 mg/m3

15min  NDSCh 950 mg/m3
95-63-6 1,2,4-trimetylobenzen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3

8 hr IOELV8 20 ppm

8 hr NDS 100 mg/m3

15min  NDSCh 170 mg/m3

64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowo- 8 hr NDS 300 mg/m3
dory lekkie aromatyczne (< 0,1% ben-
zene)

15min  NDSCh 900 mg/m3

108-67-8 mezytylen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3
8 hr IOELV8 20 ppm
8 hr NDS 100 mg/m3
15min  NDSCh 170 mg/m3

98-82-8 izopropylobenzen 15 min |IOELV15 250 mg/cm3  Skéra
15 min  IOELV15 50 ppm Skoéra
8 hr IOELV8 100 mg/cm3  Skéra
8 hr IOELV8 20 ppm Skéra
8 hr NDS 100 mg/m3

15min  NDSCh 250 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia

Dodatkowe informacje o planie zagospodarowania instalacji

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Powinno sie to osiagnac przez stosowanie zbiorczego systemu wentylacji i - jezeli mozliwe w
praktyce - uzycie lokalnej instalacji wywiewnej. Jezeli ni jest to wystarczajace dla utrzymania stezenia czgstek i pary
rozpuszczalnika ponizej NDS nalezy stosowa¢ odpowiednig ochrong drég oddechowych. Maska z filtrem na gaz, typ A (EN
141)

Sprzet ochronny

Dla ochrony przed kontaktem z oczami, skérg lub ubraniem nalezy stosowac osobiste $rodki ochrony.

Ochrone drog oddechowych

W przypadku, kiedy stezenie rozpuszczalnika lezy powyzej granicznej wartooci, nalezy uzywa¢ dopuszczonego do tego celu
sprzetu ochrony drog oddechowych.

Ochrone rak

Dla produktu nie jest znany czas przebicia rekawic. Zalecany materiat rekawic podano w oparciu o substancje wystepujace w
preparacie.

Nazwa Chemiczna Materiat rekawic Grubos¢ rekawic Czas przetomu
octan butylu Viton (R) ® 0,7 mm 10 min
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Nazwa Chemiczna Materiat rekawic Grubo$¢ rekawic Czas przetomu

Kauczuk nitrylowy 0,33 mm 30 min

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory Viton (R) ® 0,7 mm 30 min

lekkie aromatyczne (< 0,1% benzene)

Nalezy za kazdym razem sprawdzi¢ przydatno$¢ rekawicy ochronnej do danego stanowiska pracy (wtasciwosci mechaniczne,
antyelektrostatyczne, zgodno$é z danym produktem). Dla ochrony przy zaktadanym zastosowaniu (np. ochrony przy malowaniu
natryskowym), nalezy stosowac rekawice nitrylowa o odpornosci chemicznej grupy 3 (np. rekawice Dermatril(R)).
Zanieczyszczong rekawice nalezy wymieni¢ na nowa. Jezeli nie da sig unikngé zanurzania rgk w tym wyrobie (np. przy
konserwagciji i naprawach), nalezy zastosowa¢ rekawice butylowa lub z gumy fluoroweglowej. Po nabyciu rekawicy u producenta
nalezy sprawdzi¢ czas penetracji réznych substancji w rozdziale 3 tego Arkusza bezpieczenstwa materiatéw Przy pracy z
ostrymi krawedziami mozna uszkodzi¢ rekawice i zniszczy¢ jej wtasciwosci ochronne. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
rekawic odno$nie ich stosowania, przechowywania, konserwacji i wymiany. Rekawice ochronne nalezy wymieni¢ natychmiast po
uszkodzeniu lub wystapieniu pierwszych oznak zuzycia.

Ochrona oczu

Uzywa¢ okularéw ochronnych w celu ochrony przed odpryskami rozpuszczalnika.

Ochrona skory i ciata

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna. Noszenie odziezy antyelektrostatycznej z wiékien naturalnych (bawetna) lub odpornych na
wysoka temperature wiékien syntetycznych.

Srodki higieny

Zmy¢ starannie skére wodg z mydtem lub zastosowaé znane $rodki zmywajace. Nie stosowaé organicznych rozpuszczalnikéw!

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Informacje ekologiczne znajduja sie w rozdziale 12.

Rozdziat 9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Postaé: ciecz Barwa: mleczny Zapach: Zapach nie jest wyczuwalny.

Informacje wazne ze wzgledéw na bezpieczenstwo

Wiasciwo$é Warto$¢ Metoda

pH Odczyn pH nie moze by¢ mierzony ze wzgledu na
mniejsza rozpuszczalno$¢ w wodzie.

Temperatura topnie- | Nie dotyczy.

nia/krzepniecia
Temperatura wrzenia/Zakres | 117 °C
temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu 27°C DIN 53213
Szybko$é parowania Nizsza od eteru

Palno$¢ (ciata statego, gazu)
Dolna granica wybuchowo$ci

Gorna granica wybuchowosci

Preznosc¢ par

Gestosc¢ par

Gestos$¢ wzgledna

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalno$¢ w wodzie
Rozpuszczalno$¢ w innych

rozpuszczalnikach

Wspotczynnik podziatu:
n-oktanol/woda
Temperatura samozaptonu

nie istotne, produkt jest ciekty

0,9 vol-% w oparciu o zawarto$¢ rozpuszczalnika or-
ganicznego

10,5 vol-% w oparciu o zawarto$¢ rozpuszczalnika
organicznego

7,3 hPa

brak dostepnych danych

1,06 g/cm3

umiarkowanie

mieszalny z wigkszo$cig rozpuszczalnikéw organicz-
nych Wymieniono w: Rozdziat 3. Sktad/ informacja o
sktadnikach

Ten produkt jest mieszaning. Informacje dotyczace
sktadnikéw mozna znalezé w sekgji 12

370°C
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Axalta Coating Systems products.

20°C - DIN 53217

DIN 51794 w oparciu o zawarto$¢ roz-
puszczalnika organicznego

. Copies may be made only for those using



B12834439

Q KARTA CHARAKTERYSTYKI AU175 v17.1
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE z poprawkami wedtug ~ Przejrzano dnia: 2013-06-19
DuPont Refinish 453/2010/WE Wydrukowano dnia: 2013-06-21
pl/PL Strona 8 -[21]

Temperatura rozktadu Ten produkt jest mieszaning. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w sekcji 10.
Lepkos¢ (23 °C) 43s ISO 2431 - 1993 6 mm
Witasciwosci wybuchowe Nie jest substancjg wybuchowg
Wiasciwosci utleniajgce nie utleniajgcy

9.2. Inne informacje

Test rozdzielania rozpuszczal- | < 3% ADR/RID

nika

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych | 50,4 % Podstawa Preznosé¢ par >= 0.01 kPa
(tacznie z woda)

zawartos¢ rozpuszczalnika or- | 50,4 % Podstawa Prezno$¢ par >= 0.01 kPa
ganicznego

European VOC 50,4 % Podstawa Preznos¢ par >= 0.1 hPa

Rozdziat 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢

Dla zapobiegania reakcjom egzotermicznym przechowywaé z dala od utleniaczy, substanciji silnie kwasnych i silnie zasadowych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Przy stosowaniu zalecanych przepiséw dotyczgcych magazynowania i manipulowania materiat pozostaje stabilny (patrz czesé
7).

10.5. Materialy niezgodne
nie wymagane przy normalnym uzyciu
10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

Nieznane.

Rozdziat 11. Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Uwagi ogélne

Produkt jako taki nie jest sprawdzony, lecz sklasyfikowany wedtug konwencjonalnej metody (obliczeniowo). Preparat zostat
przebadany metodg konwencjonalng zgodnie z Dyrektywa dotyczacg preparatdéw niebezpiecznych 1999/45/WE i sklasyfikowany
pod katem zagrozenia toksykologicznego. Szczeg6ty patrz rozdziat 2 3.

Doswiadczenia z praktyki

Potkniecie moze powodowaé mdtosci, biegunke, wymioty, podraznienie uktadu pokarmowego i chemiczne zapalenie ptuc.
Wdychanie sktadnikéw rozpuszczalnikéw o stezeniu przekraczajgcym warto$¢ graniczng moze spowodowaé szkody dla
zdrowia, takie jak podraznienie bton $luzowych i narzadéw oddechowych, uszkodzenie watroby, nerek i centralnego uktadu
nerwowego. Objawy i oznaki takie jak bél gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, ostabienie, sennos¢ i w szczegdlnie powaznych
przypadkach utrata przytomnosci. Rozpuszczalniki moga powodowac niektore z powyzszych skutkéw przy wchtanianiu przez
skore. Diuzszy lub kilkakrotny kontakt z produktem prowadzi do utraty ttuszczu w skérze i moze wywotywac niealergiczne
uszkodzenia skéry (Kontaktdermatitis) i/lub sorpcje substancji szkodliwej. Na bazie sktadnikéw zywicy epoksydowej i przy
uwzglednieniu parametréw toksykologicznych podobnych produktéw mieszanina ta moze powodowaé podraznienia skory i
uktadu oddechowego. Niskomolekularne potaczenia ekspozycyjne powoduja podraznienia oczu, bfon $luzowych i skéry. Czesty
kontakt ze skéra moze prowadzi¢ do podraznien, prawdopodobnie przez nadwrazliwo$¢ krzyzowg z innymi zwigzkami
ekspozycyjnymi. Powinno sie unika¢ kontaktu preparatu ze skéra oraz narazenia na rozpylong mgte i pare.

Copyright 2013, Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Wszystkie prawa zastrzezone. Copies may be made only for those using
Axalta Coating Systems products.



B12834439

Q KARTA CHARAKTERYSTYKI AU175 v17.1
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE z poprawkami wedtug ~ Przejrzano dnia: 2013-06-19
DuPont Refinish 453/2010/WE Wydrukowano dnia: 2013-06-21
pl/PL Strona 9 -[21]

Toksycznos¢ ostra

Toksycznosé ostra - przez drogi oddechowe

Nr EINECS Nazwa Chemiczna Gatunki Rodzaj Czas Wartos¢ Metoda
ekspo-
zycji

202-436-9 1,2,4-trimetylobenzen szczur LC50 4h 18000 mg/l

Dziatanie uczulajace

Zawiera: bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylu) sebacat; mieszanina:
o-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-hydroksypoli(oksyetylenu) i
o-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-
hydroksyfenylo]-propionyloksypoli(oksyetylenu); 2,3-epoksypropylneodekanian;
metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-4-piperydylusebacat. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Rozdziat 12. Informacje ekologiczne

Brak informaciji o produkcie. Nie pozwolia na przedostanie sie do kanalizacji. Dane w tej czesci sg zgodne z danymi z raportéw
bezpieczenstwa chemicznego dostepnymi w chwili wydania danej tej wersiji.

12.1. Toksycznos¢
Toksycznosé dla organizméw wodnych

Wysoce toksyczne dla bezkregowcow wodnych

Nr EINECS Nazwa Chemiczna Gatunki Rodzaj Czas Warto$¢ Metoda
ekspozy-
cji
202-436-9  1,2,4-trimetylobenzen Gatunki LC50 48h 6 mg/l
265-199-0 Solwent nafta (ropa naftowa), weglo- Gatunki EC50 24h 170 mg/l
wodory lekkie aromatyczne (< 0,1%
benzene)
203-604-4  mezytylen Gatunki EC50 48h 6 mg/l
255-437-1 bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4- Gatunki EC50 24h 20 mg/l
piperydylu) sebacat
400-830-7 mieszanina: a-3-[3-(2H- Gatunki EC50 0 4 mg/l

benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-
4-hydroksyfenylo]-propionylo-w-
hydroksypoli(oksyetylenu) i  «-3-
[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-
butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-
-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-
5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-
propionyloksypoli(oksyetylenu)

203-132-9 Propylobenzen Gatunki EC50 24h 2 mg/l

247-979-2  2,3-epoksypropylneodekanian Gatunki EC50 48h 5ml/g

280-060-4  metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-  Gatunki EC50 24h 20 mg/I
4-piperydylusebacat

202-704-5 izopropylobenzen Gatunki EC50 24h 1,4 mg/l

Wysoce i diugotrwale toksyczne dla ryb

Nr EINECS Nazwa Chemiczna Gatunki Rodzaj Czas Warto$¢ Metoda
ekspozy-
cji
202-436-9 1,2,4-trimetylobenzen Oncorhynchus EC50 96 h 9,22 mg/I
mykiss (pstrag
teczowy)
265-199-0 Solwent nafta (ropa naftowa), weglo- Danio rerio (da- LC50 96 h 10 mg/l
wodory lekkie aromatyczne (< 0,1% nio pregowane)
benzene)
203-604-4  mezytylen Carassius aura- LC50 96 h 12,5 mg/l

tus (ztota rybka)
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Nr EINECS Nazwa Chemiczna Gatunki Rodzaj Czas Warto$¢ Metoda
ekspozy-
cji
255-437-1 bis(1,2,2,6,6-pentametylowy-4- Lepomis macro- LC50 96 h 0,97 mg/I
piperydylu) sebacat chirus  (koso$
btekitnoskrzeli)
247-979-2  2,3-epoksypropylneodekanian Oncorhynchus  LC50 96 h 5 mgl/l
mykiss (pstrag
teczowy)
280-060-4 metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-  Lepomis macro- LC50 96 h 0,97 mg/I
4-piperydylusebacat chirus  (koso$
btekitnoskrzeli)
280-060-4  metylowy-1,2,2,6,6-pentametylowy-  Oncorhynchus LC50 96 h 7,9 mg/l
4-piperydylusebacat mykiss (pstrag
teczowy)
202-704-5 izopropylobenzen Oncorhynchus LC50 96 h 2,7 mg/l
mykiss (pstrag
teczowy)

Toksyczne dla roslin wodnych

Nr EINECS Nazwa Chemiczna Gatunki Rodzaj Czas Warto$¢ Metoda
ekspozy-
cji
265-199-0  Solwent nafta (ropa naftowa), weglo- Glony EC50 72h 10 mg/l
wodory lekkie aromatyczne (< 0,1%
benzene)
202-704-5 izopropylobenzen zielone algi (nie IC50 72h 2,6 mg/l

okreslono typu)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak dostepnej informacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak dostepnej informac;ji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnej informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych danych zaden sktadnik nie ma klasyfikacji dla tej cechy zagrozenia (patrz punkt 3).
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Preparat zostat oceniony wedtug konwencjonalnej metody przygotowania w mys| przepisu 1999/45/UE i nie zostat
sklasyfikowany jako zagrazajacy $rodowisku naturalnemu, lecz zawierajacy substancje niebezpieczne dla $rodowiska
naturalnego. Szczegéty patrz rozdziat 2 i 3.

Zaadsorbowane organiczne zwigzki halogenowe (AOX)

Produkt nie zawiera organicznych halogenéw wptywajacych na zawarto$ adsorbowalnych zwigzkéw chloroorganicznych (AOX)

Rozdziat 13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Usuna¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.

Wyréb

Zalecenie:
Jako proces utylizacji zaleca sig¢ zuzycie energetyczne. Jesli niemozliwe wéwczas mozliwe jest wytacznie spalanie jako odpad
specjalny.

Usuwanie  odpa- Opis
déw - pozycja
08 01 11 odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
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Nieoczyszczone opakowania
Zalecenie:
Oprdéznione pojemniki nalezy dostarczy¢ do sktadowiska ztomu lub rekondycjonowania. Opakowanie po wyrobie jest odpadem

niebezpiecznym (kod odpadu 15 01 10) Odpad nalezy przekazaé¢ do unieszkodliwienia termicznego. Zaleca sie
unieszkodliwienie termiczne z odzyskiem energii.

Rozdziat 14. Informacje dotyczace transportu

Transport drogowy musi odbywac sie zgodnie z ADR, kolejowy zgodnie z RID, morski zgodnie z IMDG i lotniczy zgodnie z
ICAQ/IATA.

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  FARBA

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa zagrozenia

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

Uzupetniajaca klasa zagrozenia

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  Nie dotyczy.

Kod ograniczenia dotyczacego tuneli

Etykiety

ADR/RID: D/E

Postanowienia specjalne

ADR/RID: 640E
Kemler Kod
ADR/RID: 30

Kod HAZCHEM

ADR/RID: 3y
EmS
IMDG: F-E,S-E

14.4. Grupa opakowaniowa
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  III
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14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:  zaden

Substancja mogaca spowodowac zanieczyszczenie morza

IMDG: nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

patrz punkty 6—8
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Dostawa wytgcznie w odpowiednich opakowaniach dopuszczonych do transportu.

Rozdziat 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Krajowe prawodawstwo

Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej zostata opracowana zgodnie z prawem polskim.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322, z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz.U.UE.L.2006.396.1, z p6zniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1, z
pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.1018). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz.U.2012.445). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638, z
pbzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggbéw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub
mieszaniny niebezpieczne (Dz.U.2012.601). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94 j.t., z
pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833; zmiany w:
Dz.U.2005.212.1769, Dz.U.2007.161.1142, Dz.U.2009.105.873, Dz.U.2010.141.950, Dz.U.2011.274.1621). Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013.21).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Mieszaniny nie oceniano pod wzgledem bezpieczenstwa.

Rozdziat 16. Inne informacje

Dane R do symbolu(i) z czeoci 3

R10 Produkt tatwopalny.

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.

R37 Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

R50/53 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

R51/53 Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sig nieko-
rzystne zmiany w $rodowisku wodnym.
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R52/53

R65
R66
R67

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie nieko-
rzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

Dziata szkodliwie; moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Pary moga wywotywaé¢ uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Dane H do symbolu(i) z czeoci 3

H225
H226
H304
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H400
H410
H411

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

tatwopalna ciecz i pary.

Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Dziata draznigco na skére.

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Informacja zaczerpnieta z prac referencyjnych i literatury.

Nr substanciji

CAS nr: www.cas.org./EO/regsys.html
EC nr: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein

Substancja stwarza zagrozenie dla zdro- | http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
wia i $rodowiska w rozumieniu Dyrektywy | http://ecb.jrc.it/classification-labelling/

67/548/EWG.

http://toxnet.nIm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Pozostate przepisy, ograniczenia i zakazy Dyrektywa 76/769/WE

Dyrektywa 98/24/WE

Dyrektywa 90/394/WE

Dyrektywa 793/93/WE

Dyrektywa 1999/45/WE

Dyrektywa 2006/8/WE

EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

Dopuszczalne narazenie dla czystej substan- | http://osha.europa.eu/OSHA

cji

Porady dotyczace szkolen

Dyrektywa 76/769/WE
Dyrektywa 98/24/WE

Dalsze informacje

Informacje zawarte w tej karcie bezpieczenstwa sg zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spetniajg warunki narodowego

oraz unijnego prawodawstwa. Produkt nie moze byé bez pisemnej zgody uzywany w zadnym innym celu niz w celach podanych
w rozdziale 1. Uzytkownik odpowiada za dotrzymanie wszelkich wymaganych uregulowan prawnych. Postugiwa¢ sie produktem
moga wytacznie osoby powyzej 18 roku zycia, odpowiednio poinformowane o sposobie pracy z produktem, jego wtasciwoséciach

niebezpiecznych i niezbednych $rodkach zapobiegawczych. Informacje zawarte w tej karcie bezpieczenstwa opisujg wymagania

bezpieczenstwa naszego produktu i nie przedstawiajg zapewnienia wtasciwosci produktu.

Wersja raportu

Wersja Zmiany
171 0,9, 16

Przejrzano dnia: 2013-06-19
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Zalacznik - scenariusze narazenia

Skonsolidowana ocena zagrozenia do przemystowego i profesjonalnego stosowania materiatow
powlekajacych

Skonsolidowana ocena zagrozenia zawiera szczegétowe informacje na temat kontroli i postepowania z substancja
niebezpieczng (w postaci mikstury). Rozwaza okreslone warunki uzytkowania w celu zapewnienia, ze stosowanie jest
bezpieczne dla ludzi i $rodowiska. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z odpowiednimi warunkami pracy oraz $rodkami zarzadzania
ryzykiem, jezeli ocena zagrozenia zostata dotgczona do obowigzkowej karty charakterystyki bezpieczenstwa. W takim wypadku
nalezy wdrozy¢ wspomniane $rodki zarzadzania ryzykiem, chyba ze dalszy uzytkownik moze zapewni¢ bezpieczenstwo w inny
sposob.

1. Skonsolidowana ocena zagrozenia (typ 1) do nakladania powtok przez rozpylanie

Skrocony tytut dowolny:

Naktadanie przemystowe lub profesjonalne powtok przez rozpylanie (zastosowanie w warunkach profesjonalnych bliskich
warunkom przemystowym)

Nazwa systematyczna oparta na deskryptorach zastosowania:

Sektory zastosowania SU22,SU3

Kategoria produktu PC9a, PC9b

Kategoria procesu PROC4 (pokrywanie PROC2), PROCS5 (pokrywanie
PROC3), PROC8a (pokrywanie PROC8b), PROC7 or
PROC11

Kategoria uwalniania do $rodowiska ERC4, ERCS5, ERC6d

Objete czynnosci:

Przygotowanie (mieszanie, dodawanie aktywatora i dostosowanie lepkosci), przenoszenie/tadowanie, naktadanie przez
rozpylanie, suszenie i utwardzanie materiatu powlekajgcego

Scenariusze pomochicze:

spERC x1 Powlekanie natryskowe z uwzglednieniem strat w procesie oczyszczania
PROC4 (pokrywanie PROC2) Dotyczy: Suszenie i utwardzanie powtok

PROCS5 (pokrywanie PROC3) Dotyczy: Mieszanie odcieni, dodawanie aktywatora, dostosowanie lepkosci
PROCS8a (pokrywanie PROC8b) | Przenoszenie lub przygotowanie (fadowanie/wytadowanie) substanc;ji
PROC7 Napylanie przemystowe

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

2. Warunki operacyjne i Srodki zarzadzania ryzykiem

2.1. Pomocniczy scenariusz srodowiskowy

Przygotowanie, przenoszenie/tadowanie, naktadanie przez rozpylanie, suszenie i utwardzanie materiatu powlekajacego
Warunki procesowe:

Potencjalne przenoszenie do strumienia oczyszczanych $ciekéw podczas stosowania ptuczki wodnej Venturi do zbierania mgty
lakieru

M(sperc) Transfer to process | Uwalnianie | Miejska
waste water za miej- | oczysz-
scowg czalnia
oczysz- Sciekow
czalnig
Sciekow
spERC x1 Ciata state w farbie |70% 10% tak
spERC x1 Substancje lotne w | 100% 100% tak
farbie

Potencjalne przenoszenie do strumienia oczyszczanych $ciekéw podczas obrébki szlamu powstatego podczas czyszczenia
sprzetu

Copyright 2013, Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Wszystkie prawa zastrzezone. Copies may be made only for those using
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M(sperc) Transfer to process | Uwalnianie | Miejska
waste water za miej- | oczysz-
scowg czalnia
oczysz- Sciekow
czalnig
Sciekow
spERC x3 Ciata state w farbie | 10% n.a. tak
spERC x3 Substancje lotne w | 10% n.a. tak
farbie

2.2. Pomocnicze scenariusze pracownika

Przygotowanie, przenoszenie/tadowanie, naktadanie przez rozpylanie, suszenie i utwardzanie materiatu powlekajacego

| PROC | DOA |LEV/TRV | RPE | DPE
Mieszanie 5 (pokrywanie 3) >4h|TRV nie tak poziom 2
Przenoszenie 8a (pokrywanie 8b) | > 4 h | TRV nie tak poziom 2
Rozpylanie inne niz przemystowe | 11 >4 h|LEV tak ze wzgledu na aerozol | tak poziom 2
Napylanie przemystowe 7 >4 h|LEV tak ze wzgledu na aerozol | tak poziom 2
Utwardzanie 4 (pokrywanie 2) >4h|TRV nie tak poziom 2

Dalsza specyfikacja:

Wymienione parametry odzwierciedlajg standardowe (domysine) zatozenia wedtug mapowania CEPE w zakresie warunkéw
operacyjnych. Prawidtowg informacje na temat srodkéw zarzadzania ryzykiem dla okreslonej formulacji zawarto w czesci 3.
Opcje odchylen wyjasniono w czesci 4 (skalowanie).

3. Szacowanie narazenia i odniesienie do jego zrédta

Ocena narazenia opiera sie na wstepnych scenariuszach dla stosowanych w tym preparacie srodkéw chemicznych zgodnie z
danymi dostarczonymi przez producentéw i importeréw. Okres$lenie wskaznika substanciji wiodacej dla drogi odbywa sie w
oparciu 0 metodologie DPD+, biorac pod uwage zawarto$¢, lotno$é oraz charakterystyke zagrozenia. Stosowanie mieszaniny
jest uznawane za bezpieczne, gdy przestrzegane sg wymogi dotyczace warunkéw bezpiecznego stosowania wskaznika
substancji wiodacej. Ocena ryzyka nie ma zastosowania dopoki nie ma dostgpnych scenariuszy wstgpnego narazenia.

3.1. Ocena srodowiskowa
Metoda oceny:

Pojecie ACEA spERC

Potencjalne przenoszenie do strumienia oczyszczanych $ciekéw podczas stosowania ptuczki wodnej Venturi do zbierania mgty
lakieru

LSI (wodny) LSl % Trans- Uwal- Uwalnia- | wspét- Organ od- | PNEC
range | M(sperc)| fer to | nianie nie  za|czynnik |bierajacy |woda
process |za miej- | miejska | rozcien- po-
waste scowag oczysz- |czenia wierzch-
water oczysz- |czalnig niowa
czalnig | $ciekdéw
Sciekéw
spERC x1b | bis(1,2,2,6,6- <=1 - 70% 10% 10% 5 18000 -
(solids) pentametylowy-4- m3/d
piperydylu) sebacat
spERC x1b | Solwent nafta (ropa|>5-25 - 100% 100% 10% 1 18000 -
(volatiles) naftowa), weglowodory m3/d
lekkie aromatyczne (<
0,1% benzene)

3.2. Ocena pracownika
Metoda oceny:

ECETOC TRA version 3.0

Rady dotyczace srodkéw ochrony uktadu oddechowego dla PROC 7, 11 i wyposazenie ochronne skéry opiera sie na ocenie
eksperta Axalta Reaktywny rozcienczalnik (styren) jest wydzielany wytacznie w stezeniu wynoszacym od 1% do 5%.
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Przygotowywanie, przenoszenie/tadowanie, stosowanie przez opryskiwanie, suszenia i utwardzania materiatéw powtokowych -
profesjonalnym otoczeniu

PROC Droga LSl LSl % |DOA |LEV /| RPE | DPE DNEL |RCR
range TRV
Mieszanie |5 (pokrywa- | Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr | Wen- za- - 100 0,18
nie 3) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Przenoszenig 8a (pokrywa- | Wdychanieoctan butylu >5-25 | > 4hr | Wen- za- - 100 0,18
nie 8b) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Rozpylanie |11 Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr |Lokalna |Filter - 100 0,06
inne niz wen- mask
przemy- tylacja (90%
stowe wy- effi-
wiewna | cient)
Skoéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Utwardzanie | 4 (pokrywa- | Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr | Wen- za- - 100 0,09
nie 2) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skoéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia

Przygotowywanie, przenoszenie/tadowanie, stosowanie przez opryskiwanie, suszenia i utwardzania materiatow powtokowych -
$rodowisku przemystowym

PROC Droga LSl LSl % |DOA |LEV /| RPE | DPE DNEL |RCR
range TRV
Mieszanie |5 (pokrywa- | Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr |Wen- za- - 100 0,18
nie 3) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skoéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Przenoszenie 8a (pokrywa- | Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr | Wen- za- - 100 0,18
nie 8b) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skoéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Napylanie |7 Wdychanieoctan butylu >5-25 | > 4hr |Lokalna | Air- - 100 -
przemy- wen- fed
stowe tylacja mask
wy- (95%
wiewna | effi-
cient)
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PROC Droga LSI LSl % |DOA |LEV /| RPE | DPE DNEL |RCR
range TRV
Skéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia
Utwardzanie | 4 (pokrywa- | Wdychanigoctan butylu >5-25 | > 4hr | Wen- za- - 100 0,09
nie 2) tylacja den
pomiesz-
czenia
technicz-
nego
Skoéra 1,2,4- >1-5 > 4hr - — | Rekawice - -
trimetylobenzen odporne,
szkolenia

Dalsza specyfikacja:

Powyzsza ocena narazenia jest przeprowadzana dla materiat powlekajgcy zgodnie z dostawg. Ocena narazenia wymaga

adaptacji dla mieszaniny gotowej do uzycia (przeglad utwardzacza i/lub rozcienczalnika)

4. Wytyczne dla dalszego uzytkownika dotyczace oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez
scenariusz narazenia

Czes¢ 4 jest wspdlna i dostepna na koncu Aneksu.

1. Skonsolidowana ocena zagrozenia (typ 3) do piaskowania

Skrocony tytut dowolny:

Piaskowanie przemystowe lub profesjonalne powtok utwardzonych (zastosowanie w warunkach profesjonalnych bliskich
warunkom przemystowym)

Nazwa systematyczna oparta na deskryptorach zastosowania:

Sektory zastosowania SuU22,SU3
Kategoria produktu PC9a, PC9b
Kategoria procesu PROC24
Kategoria uwalniania do srodowiska ERC12a

Objete czynnosci:
Piaskowanie powtok utwardzonych

Scenariusze pomochicze:

spERC x4 Piaskowanie na mokro/zbieranie mokrego pytu w produkcji seryjnej

spERC x5 Piaskowanie na mokro/zbieranie mokrego pytu w procesie powtérnej obrébki wykancza-
jacej

PROC24 Dotyczy: Piaskowanie, szlifowanie, mtotkowanie lub polerowanie utwardzonego filmu po-
wioki

2. Warunki operacyjne i srodki zarzadzania ryzykiem
2.1. Pomocniczy scenariusz srodowiskowy
Piaskowanie powtok utwardzonych

Warunki procesowe:

Potencjalne przenoszenie do strumienia oczyszczanych $ciekéw podczas stosowania technik piaskowania na mokro lub
zbierania mokrego pytu
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M(sperc) Transfer to process | Uwalnianie | Miejska
waste water za miej- | oczysz-
scowg czalnia
oczysz- Sciekow
czalnig
Sciekow
spERC x4 (solids) |Ciata state w su-|2% 10% tak
chym filmie
spERC x5 (solids) |Ciata state w su-|2% 100% tak
chym filmie

2.2. Pomocnicze scenariusze pracownika

Piaskowanie powtok utwardzonych

| PROC | DOA | LEV/TRV | RPE | DPE
Piaskowanie | 24 |>4h|LEV | nie [ tak poziom 2

Dalsza specyfikacja:

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE templates for operational conditions Prawidtowg
informacje na temat $rodkéw zarzadzania ryzykiem dla okre$lonej formulaciji zawarto w czeséci 3. Opcje odchylen wyjasniono w
czesci 4 (skalowanie).

3. Szacowanie narazenia i odniesienie do jego zrodta

Ocena narazenia opiera sie na wstepnych scenariuszach dla stosowanych w tym preparacie srodkéw chemicznych zgodnie z
danymi dostarczonymi przez producentéw i importeréw. Okreslenie wskaznika substanciji wiodacej dla drogi odbywa sie w
oparciu o metodologie DPD+, biorgc pod uwage zawarto$¢, lotno$¢ oraz charakterystyke zagrozenia. Stosowanie mieszaniny
jest uznawane za bezpieczne, gdy przestrzegane sg wymogi dotyczgce warunkéw bezpiecznego stosowania wskaznika
substancji wiodacej. Ocena ryzyka nie ma zastosowania dopdki nie ma dostepnych scenariuszy wstepnego narazenia.

3.1. Ocena srodowiskowa
Metoda oceny:

Pojecie ACEA spERC

Potencjalne przenoszenie do strumienia oczyszczanych $ciekéw podczas stosowania technik piaskowania na mokro lub
zbierania mokrego pytu

LS| (wodny) LSI % Trans- Uwal- Uwalnia- | wspot- Organ od- | PNEC
range | M(sperc)| fer to | nianie nie  za|czynnik |bierajacy |woda
process |za miej- | miejskg | rozcien- po-
waste scowg oczysz- |czenia wierzch-
water oczysz- |czalnig niowa
czalnig | $ciekdéw
Sciekow
spERC x4 |bis(1,2,2,6,6- <=1 - 2% 10% 10% 10 18000 -
(solids) pentametylowy-4- m3/d
piperydylu) sebacat
spERC x5 | bis(1,2,2,6,6- <=1 - 2% 100% 10% 10 18000 -
(solids) pentametylowy-4- m3/d
piperydylu) sebacat

3.2. Ocena pracownika
Brak istotnych efektow toksykologicznych oczekiwano; szczegétowy opis i oceng narazenia pracownikdw nie jest wymagana;
Dalsza specyfikacja:

Powyzsza ocena narazenia jest przeprowadzana dla sucha masa materiatu powlekajacego zgodnie z dostawa. Ocena
narazenia wymaga adaptacji dla mieszaniny gotowej do uzycia (wtaczajac zwigzki przereagowane, jezeli ma to zastosowanie)
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4. Wytyczne dla dalszego uzytkownika dotyczace oceny, czy pracuje w granicach okreslonych przez
scenariusz narazenia

Ze wzgledu na zmienne warunki robocze oraz $rodki zarzgdzania ryzykiem (skalowanie), dalszy uzytkownik moze sprawdzic¢,
czy pracuje w granicach scenariusza narazenia.

Skalowanie standardowe moze opiera¢ si¢ na czynnikach modyfikujgcych narazenie stosowane zgodnie z ECETOC TRA, ktére
wymieniono ponizej.

RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)

RCR (s) wynosi <1

RCR(s) = skalowany wspoétczynnik charakteryzacji ryzyka; RCR(o) = pierwotny wspétczynnik charakteryzacji ryzyka (w czesci 3)
EMF(s) = wspétczynnik modyfikujgcy narazenie wybrany do skalowania; EMF(0) = pierwotny wspotczynnik modyfikujacy
narazenie (w czesci 3)

Skalowanie mozna stosowac kolejno wielu czynnikéw.

Przyktad: nr technicznej wentylacji pomieszczenia do mieszania barw (EMF (o) = 0,3), czas dziatania ograniczony do 1 h/d
(EMF (s) = 0,2)

Szczegodlne skalowanie moze by¢ oparta na wartosci mierzonych w poszczegolnych witryn.

Content Content | DOA DO}RrZetg d hochrogy
% range | Wspotczynnik | h Wsp()}czynmlzog oddechowyc WsD6 .
NG =32 < spoétczynnik
5-25 06|1-4 oo RPE e
1-5 0.2|0.25-1 0 tr maski 0,1 | Poziom 1
<1 01 <‘0 o5 r wprowadza ma- 0,05 | Level 2
) ’ ki

Sprzet ochrony skory | Wspétczynnik |

Nr rekawice 1

Rekawice 0,2 | Poziom 1

Rekawice odporne, szkolenia 0,1 | Level 2

Dito, szkolenia specjalistyczne 0,05 | Poziom 3

PROC | Czynnikiem TRV | Czynnikiem LEV warunki przemystowe | Czynnikiem LEV profesjonalne ustawienie | Czynnikiem LEV skérne wptyw
2 0.3 0.1 0.2 0.1
3 0.3 0.1 0.2 0.1
4 0.3 0.1 0.2 0.1
5 0.3 0.1 0.2 0.005
7 0.05 n.a. 0.05
8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
11 n.a. 0.2 0.02
24 0.2 0.25 0.1

PROC Wspétczynnik | PROC Skorygowany Skorygowany
wspotczyn- | wspotczyn-
nik  profe- | nik przemy-
sjonalny stowy

4 (wysoka zmiennos¢) |1 2 (wysoka zmiennos¢) |0.2 0.5

5 (wysoka zmienno$¢) | 1 3 (wysoka zmienno$¢) | 0.2 0.4

8a (wysoka zmiennosé) | 1 8b (wysoka zmiennos$¢) | 0.5 0.6

4 ($rednia zmienno$é) |1 2 ($rednia zmienno$¢) | 0.4 0.5

5 ($rednia zmienno$¢) |1 3 ($rednia zmiennos¢) |0.25 0.5

8a ($rednia zmiennos¢) | 1 8b ($rednia zmienno$¢) | 0.5 1

4 (niska zmienno$¢) 1 2 (niska zmienno$¢) 0.5 0.2

5 (niska zmienno$¢) 1 3 (niska zmienno$¢) 0.3 0.6

8a (niska zmiennos$¢) |1 8b (niska zmienno$é) | 0.4 0.5

Dodatkowe wyjasnienie

Nie jest rozwazane stosowanie przez prywatnych uzytkownikéw koncowych (SU 21) poniewaz produkt jest przeznaczony
wytacznie do uzytku profesjonalnego

Nie oceniano zastosowania obejmujacego szerokiej dyspersiji (ERC 8a-8f) w zwigzku z tym, ze profesjonalne zastosowanie w
lakierniach uwaza sie za zrédto punktowe

Brak istotnego przedostawania sie substancji do wody morskiej, osadéw i gleby w zwigzku z zastosowaniem w
wyspecjalizowanych instalacjach.

Ocena srodowiskowa istotna jedynie w przypadku substancji przenoszonej do strumienia $ciekéw

Ocena $rodowiskowa oparta na metodzie ERC swoistej dla sektora ACEA (wspétczynniki spERC dla ciat statych i lotnych)
Metoda spERC ma zastosowanie jedynie do wykazania bezpiecznego stosowania substancji w aspektach srodowiskowych

Copyright 2013, Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Wszystkie prawa zastrzezone. Copies may be made only for those using
Axalta Coating Systems products.



B12834439

Q KARTA CHARAKTERYSTYKI AU175 v17.1
zgodnie z dyrektywa 1907/2006/WE z poprawkami wedtug ~ Przejrzano dnia: 2013-06-19
DuPont Refinish 453/2010/WE Wydrukowano dnia: 2013-06-21
pl/PL Strona 20 -[21]

zgodnie z REACH.

Nie nadaje sie do wykazywania zgodnos$ci z majgcymi zastosowanie lokalnymi regulacjami dotyczacymi $ciek6w.

Potknigcie (droga doustna) nie jest oceniane, poniewaz uznano, ze nie wystapi w przypadku zastosowania przemystowego /
profesjonalnego

Zagrozenia spowodowane ksztaltem czastki sg pomijalne ze wzgledu na inkluzje do macierzy polimeru (zwigzki wywotujgce
krzemice lub podobne)

Ocena narazenia pracownikéw w oparciu o wartosci DNEL ma zastosowanie wytgcznie na potrzeby wykazania bezpiecznego
zastosowania substancji zgodnie z dyrektywg REACH.

Nie nadaje si¢ ona do wykazania zgodnosci ze stosownymi ograniczeniami dotyczacymi narazenia na zwiazki chemiczne
(zgodnie z rozdziatem 8 SDS).

Ograniczenia dotyczace narazenia na zwiazki chemiczne moga mie¢ zastosowanie do monomeréw resztkowych (np.
formaldehydu, izocyjanianéw monomerycznych), ktérych ocena nie zostata przeprowadzona w ramach dyrektywy REACH.
Ocena narazenia jest przeprowadzana dla materiatéw powlekajacych zgodnie z dostawa.

Dla mieszaniny gotowej do uzycia moze by¢ wymagana adaptacja zaleznie od wyboru okreslonego utwardzacza i
rozcienczalnika

Ocena narazenia jest przeprowadzana dla materiatu powtoki w temperaturze otoczenia.

W przypadku zastosowania w podwyzszonej temperaturze moze byé konieczna adaptacja (np. spryskiwanie na gorgco).
Straty podczas czasu trwatosci uzytkowej sg pomijalne i we wszystkich przypadkach wynosza ponizej 1%

Stadium odpadowe nie byto oceniane, poniewaz zaktada sie spalanie / oczyszczanie biologiczne odpadkéw oraz bezpieczne
skladowanie nienaruszonych pozostatosci

Stosowanie do powlekania zabawek; stosowanie do powlekania artykutéw przeznaczonych do dtugotrwatego kontaktu ze skora
lub posredniego kontaktu z zywno$cia wymaga dalszej oceny

Brak SVHC powyzej deklarowanej warto$ci progowej zawartej (jezeli nie jest zastrzezona) w punkcie 3 karty charakterystyki

Good Practice zalecenia

Jezeli ocena narazenia w czesci 3 nie zawiera wystarczajacych informacji, nalezy zastosowac sie do
nastepujacej porady

Zalecenia dotyczace stosowania wentylacji pomieszczenia technicznego.

Rady dotyczace noszenia $srodkéw ochrony skéry/oczu zgodnie ze standardowymi RMM ze wzgledu na ryzyko
rozpryskéw/kropel.

Rady dotyczace srodkéw ochrony uktadu oddechowego dla PROC 7, 11 opiera sie na ocenie eksperta Axalta

Rady dotyczace stosowania kabiny lakierniczej lub wydajnej wentylacji wywiewne;.

Rady dotyczace noszenia $srodkéw ochrony uktadu oddechowego zgodnie ze standardowymi RMM ze wzgledu na tworzenie
aerozolu, nawet w wentylowanej kabinie.

Rady dotyczace stosowania zintegrowanego odprowadzania pytu w przypadku recyrkulacji powietrza zgodnie z normag EN
60335.

Zalecenie stosowania $rodkéw ochrony drég oddechowych podczas szlifowania, nawet w potgczeniu ze zintegrowanym
odprowadzanie pytu.

Rady dotyczace stosowania lokalnej wentylacji wywiewnej zgodnie z normg EN 15012 for welding of coated substrates.
Rady dotyczace zapewnienia systemu ograniczania rozlania zgodnie ze stosowna regulacja.

Zalecenia dotyczace unikania kontaktu z woda.

Standaryzowane deskryptory uzycia zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Chemikaliow (EChA)
dotyczacej wymogow informacyjnych oraz oceny bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat R.12

SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci prepara-
téw w obiektach przemystowych

SuU 22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka,
ustugi, rzemiosto)

PC9a Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

PC9b Wypetniacze, kity, tynki, modelina

PROC2 Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym
narazeniem

PROC3 Zastosowanie w zamknietych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)

PROC4 Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje
mozliwo$¢ narazenia

PROC5 Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatéw lub wyrobéw przemystowych
(wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancja)

PROC7 Napylanie przemystowe

PROCS8a Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/ roztadunek) do/ z naczyn/ duzych
pojemnikéw w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu

PROC8b Przenoszenie substancji lub preparatéw (zatadunek/ roztadunek) do/ z naczyn/ duzych
pojemnikow w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu

PROC11 Napylanie nieprzemystowe

PROC24 Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obrébka substancji zwigzanych w materiatach i/ lub
wyrobach

ERC4 Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére
nie stang sie czescig wyrobu

ERC5 Zastosowanie przemystowe, nastepstwem ktérego jest wigczenie do matrycy lub na nig
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ERC12a

ERCéd

Glosariusz

SuU

PC
PROC
ERC
AC
spERC
ACEA
AIRC
CEPE
oC
DOA
LEV
TRV
RMM
RPE
DPE
WWTP
STP
SVHC
LSI
M(sperc)

DNEL
DMEL
PNEC
ECETOC TRA

RCR
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Przemystowa obrébka wyrobdw przy zastosowaniu technik $ciernych (niski poziom uwal-
niania)

Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach polimeryzacji przy
produkcji zywic, gumy, polimeréw

Sektory zastosowania

Kategoria produktu

Kategoria procesu

Kategoria uwalniania do $rodowiska

Kategoria wyrobow

Kategoria uwalniania $rodowiskowego swoista dla sektora (dla zastosowan ACEA)
Europejskie stowarzyszenie producentéw w branzy motoryzacyjnej

Federacja organizacji zajmujgcych sie naprawa pojazdéw

Europejska rada producentéw i importeréw farb, tuszy drukarskich i farb artystycznych
Warunki operacyjne

Czas trwania czynnosci

Lokalna wentylacja wywiewna

Wentylacja pomieszczenia technicznego

Srodkéw kontroli ryzyka

Srodki ochrony uktadu oddechowego

Srodki ochrony skéry

Oczyszczalnia $ciekéw (miejscowa)

Oczyszczalnia $ciekéw (miejska)

Substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy

Wskaznik substancji wiodace;j

Maksymalna objeto$¢ substancji wiodacej, ktéra moze byé bezpiecznie uzytkowana w
warunkach opisanych przez CEPE spERC

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom

Pochodny poziom minimalnego oddziatywania

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

Celowana ocena ryzyka zgodnie z propozycja Europejskiego centrum ds. ekotoksykologii
i toksykologii chemikaliéw

Wspotczynnik charakteryzacji ryzyka

Axalta Coating Systems products.



