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LAKIER/PODKŁAD DO PLASTIKU 

 
 

OPIS 
 
Elastyczne, wielofunkcyjne pokrycie na plastikowe elementy karoserii, w szczególności zderzaki. 
Może byc stosowany zarówno jako wykończenie jak i podkład. Struktura może być regulowana w 
zależności od wielkości dyszy, ciśnienia i odległości aplikacji. Gotowy do użycia. 
 
 
 

CECHY FIZYCZNE 
 

 Aerozol Bumper color 
Rodzaj: Akryl  Żywica akrylowa 
Kolor:  Czarny, szary antracyt Czarny, szary antracyt, biały   
Ciężar właściwy: 0,9 kg/l w 20ºC 1,1 kg/l w 20ºC Czarny, szary antracyt 
  1,2 kg/l w 20ºC Biały 
Paliwo: Eter dimetylowy 
Ciśnienie: 3,5 bar at 20ºC  
Min. temp. aplikacji:  8ºC 
Grubość warstwy 
po wyschnięciu: 60-70 mikronów 80-100 mikronów  2 warstwy  
Wydajność: 1-2 m2/aerosol 5-6 m2/l 
LZO: 634 g/l Czarny 506 g/l Czarny, szary antracyt 
 636 g/l Szary antracyt 496 g/l Biały 
Zawartość części 
stałych: 31 % Czarny 56 % Czarny, szary antracyt 

 31 % Szary antracyt 59 % Biały 
 

 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
 

PROCES   Lakier OEM Szpachla Plastik 

 
> P240     

 
DA93     
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APLIKACJA PRZY UŻYCIU PISTOLETU LAKIERNICZEGO 
 
 PROPORCJE MIESZANIA METODA APLIKACJI 

  

BUMPER 
COLOR  

Struktura 
 

  
 

mm 

 
 

bar 
 

cm   

 0 % Gruba 

 

 

1.7-1.9 3-3.5 15 - 20 1-2 5' 

SO72 10-20 % Płaska 

 
      

 40 % Jako 
podkład 

 
      

 
APLIKACJA AREOZOLU 
 
  APLIKACJA CZAS SCHNIĘCIA   
 

 
 

cm  

 

    

1’ 30 1-2  20ºC 10’ 20’ 1h 

 
 
UWAGI   
   

Jeżeli używać produktu w areozolu wstrząśnij przez 1 minutę po usłyszeniu dźwięku 
miksera.  
Chroń powierzchnie, które nie będą malowane.  

 
 
CZYSZCZENIE SPRZĘTU 
 

Po użyciu oczyść dysze areozolu poprzez odwrócenie go i wciśnięcie spustu do momentu aż 
pojawi się czysty gaz. 
W przypadku używania pistoletu lakierniczego, wyczyść ten pistolet przy użyciu 
odpowiedniego rozpuszczalnika.  
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BEZPIECZEŃSTWO 
 

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą 
bezpieczeństwa. 
 

PRZECHOWYWANIE 
 

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5ºC do 
+30ºC. 

 
GWARANCJA 
  

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub  
poprzez  dystrybutora. 
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu. 


