
TECHNOLOGIA NAPRAW LAKIERNICZYCH
DLA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

1) Piaskowanie/czysty metal- szlifowanie powierzchni widocznych: 
P80-P120 kiedy wypełniamy szpachlą ręczną,
P220 kiedy wypełniamy szpachlą natryskową.
P280-320 kiedy wypełniamy podkładem akrylowym
Po nadaniu pierwszej rysy, przed wypełnianiem zalecana izolacja gruntem epoksydowym.

2) Szpachlowanie pierwsze kroki- szpachla twarda SN96 cienką warstwą aplikujemy w 
miejsca gdzie są wżery korozji oraz miejsca spawane. Następnie w jak najszybszym czasie 
(do 4godz.) szlifowanie wstępne P80-120

3) Szpachlowanie ubytków- 1 krok szpachla z włóknem FUTURA GLASS w przypadku 
dużych ubytków, 
2 krok MULTIEXTENDER można aplikować na FUTURA w systemie mokro na mokro. W 
innym przypadku szlifowanie wstępne P80-120, wykończyć P180-220 (miejsca krańcowe 
szpachli szlifować P280-320 pod podkład )
Jeżeli stosuje się szpachlę natryskową A80 najlepsza przyczepność występuje na rysie P220.
Następnie szlifowanie wstępne P180-220, wykończyć P280-320 pod podkład

4) Po zabiegu szpachlowania zaleca się wykonać w cienkiej warstwie izolacje gruntem 
epoksydowym.

5) Podkład- podkład wypełniający VERSIS 5:1 szlifować wstępnie P320, wykończyć w 
zależności od lakieru nawierzchniowego papierem P400 dla akryli, baz gładkich i 
metalicznych ciemnych. P400 i P600 dla baz jasnych i perłowych.
W przypadku kiedy są przeszlifowania do szpachli bądź metalu stosować VERSIS w 
systemie mokro na mokro na rysę P320-400, po czasie odparowania aplikować dowolne 
akryle bądź bazy.

6) Lakiery bezbarwne- KRONOX 3100, KRONOX 610 do aplikacji w komorze lakierniczej,
ELITE 350HS, PREMIUM 250HS do aplikacji poza komorą lakierniczą.

WAŻNE! stosować kroki szlifierskie co 100 np.: P80,180,280,400,600 lub P120,220,320,400,600
unikać oddziaływania wilgoci, zabrudzeń i odtłuszczania na szpachlówkach
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