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PERFORMANCE COATINGS

Steel / Chassis or Box
of Commercial Vehicle

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406

KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Padklad Epoksydowy 2K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 pm

KILA446/KIL4444/KIL 4443

1-Zywica Akrylowa DTM 2K - 160 ym

Kategoria Antykorozji C4 M- GrubosSc 200 pm

KJL.0330/KJL, MOS/KJL.M'SG*

KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 150 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 50 ym

KIL.0330/KJL.1408

KIL 1406 *

KFE.7142/KFE.0201 KFL.7777
lub KJE.1100 KFL.6666
KFL.8888

1- Podkad Epoksydowy 2K - 40 ym
2- Podklad Alaylowy 2K - 150 um
3-Zywica Poliuretanowa 2K - 50 um

Kategoria Antykorozji C3 M- Grubo$¢ 160pm

JACKAL

Aluminium / Chassis or Box
of Commercial Vehicle

~~

KJ0.0100/KJL.0333

KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podktad Epoksydowy 2K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa/Akrylowa2K - 40 ym

Kategoria Antykorozji €3

Grubos¢ 160 ym

KIL.4446/KIL.4444/K)L 4443

1- Zywica Akrylowa DTM 2K - 160 ym

Kategoria Antykorozji €3 H- Grubos¢ 120 um

KJ0.0100/KJL.0333

KFL.DTMI lub
KFL.3010/KFL.3070

1- Podklad Akrylowy DTM 2K - 70 ym
2- Zywica AkrylowalPolizkrylowa 2K - 50 ym

Kategoria Antykorozji €3 H- Grubo$é 120 um

|~
KJO.0100/KJL.0333 /

KFL.7777
KFL.6666

KFE.2500 KFL 8888

1- Wesh Primer 2K - 20 ym
2- Podklad Alaylowy 2K - 50 ym
3. Zywica AkrylowaPoliakrylowa 2K - 50 ym

Heated budings with e ai such as offices

Buidings not heated, whe

ytrzymaloé¢” jest orenta

Aluminium;
Stainless Steel / Buses

120um

KJ0.0100
KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podkad Epoksydony 2K - 80 ym
2- Zywica Akrylowa 2K - 40 ym

Kategoria Antykorozji €3 M- Grubos¢ 100 m

”
KJ0.0100

KFL.DTM1 lub
KFL.3010/KFL.3070

1- Podklad Akrylowy DTM 2K - 50 pm
Zywica Akrylowa 2K - 50 pm
Kategoria Antykorozji C3H;C4L- Grubos¢ 140 um

Lakier Bezbarwny serii KKL +
Dodatek Antygrafiti KFP.0012

P

Lakier Bazowy KIN.1777

KFE.2500

KFL66E6/KFL.7777
1- Wash Primer 2K - 20 ym KFL.8388
2- Podktad Akrylowy 2K - 50 ym

3- Lakier Bazowy - 20 ym

4- Akrylowy Lakier bezbarwny KKL Series 2K

DOSKONALE ROZWIAZANIA DLA PRZEMYStU

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406

KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podkad Epoksydowy 2K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 ym

Lakier Bezbaruny
KKL + Dodatek Antygiti
KILO330KIL.1408
KIL1406 e

7142

0201 1ub>

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 pm

2- Zywica Poliuretanowa 2K - 50 ym

3- Akrylowy Lakier Bezbarwny KKL Series 2K
0 ym

Lakier Bezbarwny serii KKL
+Dodatek Antygrefiti
KFP0012

6/KFL.7777,
FLeggg  KFE.7142/KFE.0201

ub KIE.1100
1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 pm

2- Pocklad Alaylowy 2K - 50 ym

3- Lakier Bazowy - 20 ym

4 Alaylowy Lakier bezbarwny KKL Series 2K

+ Dodatek antygrufiti - 50 ym

tegoria Antykorozji €3 Grubos¢ 180 pm

KJA.1691/KJA.0150

1- Zywica DTM 1K - 80 ym

KJA.2650/KJA.2640
JA.1620

KJA.0140

1- Podklad Alkidowy 1K - 70 ym
2- 2ywica Alkidowa 1K - 50 ym

Kategoria Antykorozji C3 L- Grubo&é 100 pm

KILA446/KIL A444/K L 4443
Iub KJL.4445 + Promotor Przyczepnoéci +
KFP.0001

1- Zywica Akrylowa DTM 2K - 100 ym

+ Dodatek antygrufiti - 50 ym

Examples of environment typical for moderate climate { information only)

Interior
choos, hatels,ec

p— u such as warehouses and sports hals

n informacia 0 wytrzymalodd, wyrazona jest  nastepujacy sposth:

Exterior

Kategoria Antykorozji €3 M- Grubo$¢ 120 um

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406

KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80ym

Kategoria Antykorozji €3 L- Grubo$¢ 120 pm

Steel / Agricultural
Machinery

KJA.2650/KJA.2640
KJA.1620

KJA.0140

1- Podklad Akidowy 1K - 70 ym
2- Zywica Akidowa 1K - 50 ym

Kategoria Antykorozji C3L- Grubos¢ 100 pm

KJL.4446/KJL.4444/K)L 4443
lub KJL.4445 + Promotor
Przyczepnosci

1- Zywica Akrylowa DTM 2K - 100 pm

Kategoria Antykorozji 3 M- Grubosé 120 um

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406
KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 ym

2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40um

Examples of environ

KJA.1691/KJA.0150

1- Zywica DTM 1K - 80 ym

Kategoria Antykorozji C2 H - Grubosé 120 pm

KJA.2650/KJA.2640
KJA.1620
KJA.0140

1- Podklad Akidowy 1K - 70 ym
2- Zywica Alkidowa 1K - 50 pm

Kategoria Antykorozji C3L- Grubosé 100 um

KILA446/KIL.4444/K L.44431ub
KIL.4445 + Promotor przyczepnosci
+KFP.0001

1- Zywica Akrylowa DT 2K - 100 ym

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406
KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 pm

Galvanized Steel /
Construction

KJE.1301/KJE.1303/
KIE.1310

Wewnetrzna
Struktura

1- Zywica Epoksydowa DTM 2K - 120 pm

KJL.4446/KJL.4444/K)L.4443

1-Zywica Akrylowa DTM 2K - 120 ym

Kategoria Antykorozji €3 M- Grubo$¢ 120 um

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406
KIA.0150

1- Podklad Winylowy DTM 1K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 ym

KJA.1691/KJA.0150

1- Zywica DTM 1K - 80 ym

Kategoria Antykorozji C3 M- Grubos¢ 120pum | Kategoria Antykorozji C3L - Grubo$é 120 pm

KJA.2650/KJA.2640
KJA.1620

a

KJA.0140

1- Podktad Alkidowy 1K - 70 ym
2- Zywica Alkidowa 1K - 50 pm

Kategoria Antykorozji 3 M- Grubosé 120 um

o

Wewnetrzna
Struktura

KJE.1301/KJE. 1303
KIJE.1310

1- Zywica Epoksydowa DTM 2K - 120 ym

KJL.0330/KJL.1408
KL 1406, KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 ym
2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 pm

-

KIL.4446/KIL.4444/K)L.4443

1- Zywica Akrylowa DTM 2K - 160 ym

joria Antykorozji C4 M- Grubosé 200 pm

KJL.0330/KJL.1408
KIL.1408 KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 150 ym

KJL.0330/KJL.1408/KJL.1406
KFE.7142/KFE.0201
lub KJE.1100

1- Podklad Epoksydowy 2K - 80 ym

ment typical for moderate dlimate (information only)

2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 ym

Exterior

2- Zywica Poliuretanowa 2K - 40 ym

2- Zywica Poliuretanowa 2K - 50 ym
Kategori

ntykor

2
KFE.7142/KFE.
lub KJE.1100

KJL.0330/KJL.1408 i
KJL.1406 0201

KFE.7300
1- Podklad epoksydowy bogaty w cynk

40 ym
2- Podkad Epoksydowy 2K - 150 ym
3- Zywica Poliuretanowa 2K - 50 ym

Examples of environment typical for moderate cimate (information only)

with high humidity and aggressive atmosphere.
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