
LAKIER  SYNTETYCZNY EVOPERM 
KJA.2640

Lakier nawierzchniowy na bazie żywicy alkidowej, efekt półpołysku. 
Charakteryzuje się bezpośrednią przyczepnością do stali, bardzo dobrą siłą krycia, krótkim czasem schnięcia, 

odpornością na warunki zewnętrzne i bardzo dobrą odpornością na UV. Posiada atest antykorozyjnośći komory 
solnej. W bezpośredniej przyczepności z 50 µm grubości po wyschnięciu - 200 godzin, w cyklu z podkładem           
i grubości 120 µm ponad 500 godzin.  

Do lakierowania i naprawy: konstrukcji stalowych, kontenerów, zbiorników, maszyn przemysłowych, maszyn 

rolniczych, narzedzi, mebli metalowych, mebli drewnianych, ogólnie wytwarzanych produktów.  

Stosować na stare powłoki fabryczne, utwardzone lakiery naprawcze, podkłady IVAT 1K, 2K i epoksydowe. 

Temperatura aplikacji : 10 - 40 °C

Dane o produkcie
VOC (g / L) gotowego do użycia produktu Dyr. 2004/42/CE  n.a.
Ciężar właściwy Kg/ L:1,1                                     Połysk: 85
Termin ważności: 36 m-cy                                      Kolor: dowolny według programu COLOR PILOT

 szlifowanie ręczne  szlifowanie maszynowe  
P320 - P360       P600 - P800 / SOFT FLEX   

  Odtłuszczanie: RDL.A111

objętościowo  wagowo 

Proporcje mieszania  LAKIER EVOPERM KJA.2640 1  100 g
         Rozcieńczalnik  0-0,1  0-10 g 

Rozcieńczalnik: RDL.0004 (10-20°C), RDL.P333 (20-40°C) 

 16 -17 sekund Kubek Forda sF 4 w 20°C Lepkość natrysku       
Czas życia mieszanki     N.A. 

 Typ pistoletu 
Konwencjonalny   1,2 – 1,4 mm  
HVLP                          1,2 – 1,4 mm 

 Aplikacja 
HVLP - 2
Konwencjonalny - 2-3

Wentylacja 
Czas schnięcia między warstwami: 5 min w 20°C 
Czas wentylacji: 10 min w 20°C 

 Schnięcie 
20°C – 24 godz. 
60°C – N.A        
IR - Zgodnie z zaleceniami producenta promiennika IR 

Warstwy -  25 do 30 µm 

Powłoki  -   50 do 70 µm 

Uwagi 

Grubość  

Teoretyczna wydajność (gotowego do użycia) 6-7 m2/l przy grubości 70µm 

Można stosować jako produkt 2K przy użyciu 10% utwardzacza MS. 
Maksymalna odporność chemiczna po 10 dniach.  

Przygotowanie powierzchni

Opis produktu

Zastosowanie

 Ilość warstw:




